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Руководителям 

муниципальных органов, 

осуществляющих управление 

в сфере образования 

 

 

О требованиях к техническому  

и программному оснащению 

 

Информируем о требованиях к техническому и программному оснащению 

пунктов проведения экзамена (далее – ППЭ) для проведения экзамена с 

использованием технологии печати контрольных измерительных материалах 

(далее – КИМ), требованиях к техническому и программному оснащению ППЭ для 

проведения государственной итоговой аттестации в форме единого 

государственного экзамена (далее – ЕГЭ) по иностранным языкам с компонентой 

в устной форме 

Приложение: 4 листа 

 

 

Первый заместитель министра                                              И.А. Ковшира 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
О.З. Решетова,  

(8152)  44 56 37 
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Приложение 

 

 Требования к техническому и программному оснащению ППЭ для проведения экзамена с 

использованием технологии печати КИМ в аудиториях ППЭ 

Компонент Количество Конфигурация Примечание 

Рабочая 

станция в 

штабе ППЭ  

1 Операционная система: Windows XP 

service pack 3 / Vista / 7 платформы: 

x86 или x64.  

Дополнительное ПО: Microsoft .NET 

Framework 4.0 и выше.  

Внешний интерфейс: USB 2.0.  

Наличие стабильного канала связи с 

выходом в Интернет.  

Дополнительных специальных 

требований к рабочей станции не 

предъявляется.  

Операционная 

система Windows 8 

не поддерживается 

Резервный 

USB модем  

1 Резервный USB модем используется 

в случае возникновения проблем с 

доступом в сеть Интернет по 

стационарному каналу связи.  

Наличие обязательно 

Токен  по 1 на 

каждого 

члена ГЭК 

USB-ключ для хранения сертификата 

члена ГЭК.  

Детальные требования представлены 

в Приложении 3 настоящего 

документа.  

Будут оформляться и 

выдаваться членам 

ГЭК в начале 

февраля 2015 года 

АРМ печати 

КИМ  

по 1 на 

каждую 

аудиторию 

К рабочей станции должен быть 

подключен локальный лазерный 

принтер.  

Детальные требования к 

конфигурации приведены ниже  

Сетевой принтер не 

поддерживается 

Флэш-

носитель 

1 Емкость не менее 512 мегабайт  Используется 

Техническим 

специалистом для 

переноса закрытого 

ключа расшифровки 

КИМ из штаба ППЭ 

в аудитории. 

 

Детальные требования к АРМ печати КИМ 

Компонент  Конфигурация  

Операционная система  Windows XP service pack 3 / Vista / 7 платформы: x86 или x64  

Дополнительное ПО  Microsoft .NET Framework 4.0 и выше  

Центральный процессор  Рекомендуемая: двухъядерный 2,5 ГГц  

Минимальная: одноядерный 3,0 ГГц  

Оперативная память  Рекомендуемая: 2 Gb  

Минимальная: 1 Gb  

Дисковая подсистема  SATA (IDE), свободного места не менее 200 Mb  

Внешние накопители  Устройство резервного копирования: ATAPI CD-RW   

Внешние интерфейсы  Внешний интерфейс: USB 2.0  

Видеоадаптер  встроен в чипсет материнской платы, производительность не 

менее рекомендуемой для установленной ОС  

Клавиатура  присутствует  



Мышь  присутствует  

Монитор  SVGA разрешение не менее 1024px по горизонтали.  

Рекомендуемое разрешение: 1280x1024  

Система бесперебойного 

питания (рекомендуется)  

Выходная мощность, соответствующая потребляемой 

мощности подключѐнной рабочей станции.  

Время работы при полной нагрузке не менее 15 мин.  

 

В ППЭ должны быть подготовлены резервные картриджи для каждого локального 

лазерного принтера и необходимое количество бумаги формата А4, определяемое из расчета 16 

листов на каждого участника (720 листов на 45 участников). 

 

 

  



Требования к техническому и программному оснащению ППЭ для проведения ЕГЭ по 

иностранным языкам с компонентой в устной форме 

Компонент Количество Конфигурация Примечание 

Рабочая 

станция в 

штабе ППЭ  

1 Операционная система: Windows XP 

service pack 3 / Vista / 7 платформы: 

x86 или x64.  

Дополнительное ПО: Microsoft .NET 

Framework 4.0 и выше.  

Внешний интерфейс: USB 2.0.  

Наличие стабильного канала связи с 

выходом в Интернет.  

Дополнительных специальных 

требований к рабочей станции не 

предъявляется.  

Операционная 

система Windows 8 

не поддерживается 

Резервный 

USB модем  

1 Резервный USB модем используется 

в случае возникновения проблем с 

доступом в сеть Интернет по 

стационарному каналу связи.  

Наличие обязательно 

Токен  по 1 на 

каждого 

члена ГЭК 

USB-ключ для хранения сертификата 

члена ГЭК.  

Детальные требования представлены 

в Приложении 3 настоящего 

документа.  

Будут оформляться и 

выдаваться членам 

ГЭК в начале 

февраля 2015 года 

Флэш-

носитель 

1 Емкость из расчета не менее 15 

мегабайт на одного участника  

Используется 

Техническим 

специалистом для 

переноса закрытого 

ключа расшифровки 

КИМ из штаба ППЭ 

в аудитории и сбора 

аудиозаписей 

ответов 

Рабочая 

станция 

участника 

экзамена  

Не более 4 

на одну 

аудиторию 

 

Детальные требования к 

конфигурации приведены ниже 

 

 

Количество рабочих станций определяется из расчета не более 4 участников на одну 

рабочую станцию. Рекомендуется предусмотреть резервные рабочие станции на случай 

непредвиденных технических проблем.  

 

Детальные требования к рабочей станции участника экзамена 

Компонент  Конфигурация  

Операционная система  Windows XP service pack 3 / Vista / 7 платформы: x86 или 

x64  

Дополнительное ПО  Microsoft .NET Framework 4.0 и выше  

Центральный процессор  Рекомендуемая: двухъядерный 2,5 ГГц  

Минимальная: одноядерный 3,0 ГГц  

Оперативная память  Рекомендуемая: 2 Gb  

Минимальная: 1 Gb  

Дисковая подсистема  SATA (IDE), свободного места не менее 10 Gb  

Внешние накопители  Устройство резервного копирования: ATAPI CD-RW   



Внешние интерфейсы  Внешний интерфейс: USB 2.0  

Видеоадаптер  Производительность не менее рекомендуемой для 

установленной ОС  

Клавиатура  присутствует  

Мышь  присутствует  

Звуковая карта присутствует 

Монитор  SVGA разрешение не менее 1024px по горизонтали.  

Рекомендуемое разрешение: 1280x1024  

Система бесперебойного 

питания (рекомендуется)  

Выходная мощность, соответствующая потребляемой 

мощности подключѐнной рабочей станции.  

Время работы при полной нагрузке не менее 15 мин.  

Компьютерная гарнитура 

(наушники с микрофоном) 

 

Гарнитура: наушники со встроенным микрофоном, 

накладные, закрытого типа (с шумоизоляцией), тип 

крепления: оголовье.  

 

Микрофон: с подвижным креплением (не на проводе), 

чувствительность не менее: -60 dB, шумоподавление 

 

Для проведения устной части экзамена по иностранному языку по технологии единого 

государственного экзамена в пункте проведения экзамена наличие локальной сети не требуется. 


